Ao Professor Fernando César Meira Menandro

Processo: 751486/2008-24

Interessado: Fabricio de Souza Passos Sisquini

Parecer da Comissão:

Trata o presente da solicitação de revisão de prova da disciplina de Ensaios dos Materiais (MCA03351) por parte do aluno regularmente matriculado na citada disciplina, Fabrício de Souza Passos Sisquini.

O aluno alega que, na questão numero 2 (dois), ele teria bem justificado a correta eleição dos materiais (ligas metálicas), quanto ao ensaio de tração uniaxial, através dos seus cálculos que estariam precisos.

Na primeira parte da questão, o aluno bem calculou a tensão a qual um corpo de prova (CP), de 300,00 mm de comprimento e 12,50 mm de diâmetro, está submetido, levando-se em conta a carga de 32.500,00 N aplicada. O valor desta é de 265 MPa. A questão demanda que em tal ensaio, o CP não experimente deformação plástica ou um alongamento superior a 0,80 mm. Assim, dos quatros materiais candidatos apresentados na tabela da questão 2 (dois), apenas o latão e o aço satisfariam a condição imposta, pois seus respectivos valores de tensão de escoamento 350 e 420 MPa são superiores à tensão aplicada. Agora, tanto o latão como o aço atendem quanto ao alongamento máximo de 0,80 mm? Com este valor de alongamento, calcula-se, como o aluno bem o fez, a deformação máxima, cujo valor foi de 2,67x10-3. Partindo da tensão aplicada no CP (265 MPa) e dos valores dos módulos de elasticidade, fornecidos pela questão, do latão e do aço, aplicando a lei de Hooke, obtêm-se as deformações máximas de 2,53x10-3 e 1,29 x10-3, respectivamente, sendo, ambos inferiores a 2,67x10-3. Assim, tanto o latão como o aço satisfazem, objetivamente, aquilo que foi cobrado na questão. Ressalta-se que o aluno não calculou estas deformações máximas.

Todavia, devido ao caráter exclusivo da oração (... não deve experimentar deformação plástica ou alongamento superior a 0,8 mm), se o aluno se baseasse somente no critério de tensão, ou seja, que 265 MPa é menor que 350 e 420 MPa (latão e aço, respectivamente), sua justificativa estaria correta e o mesmo deveria ganhar os pontos completos da questão. No entanto, o aluno calcula erroneamente o módulo de elasticidade para o CP, tomando como dados de entrada, para a equação de Hooke, a tensão aplicada e a deformação máxima, pois quem garante que para a tensão aplicada de 265 MPa, a deformação correspondente é 2,67x10-3? E, mesmo assim, o valor incorreto para o módulo de elasticidade que o aluno encontrou, 99,38 GPa, elegeria, também, o cobre (105 GPa) havendo, então, total falta de harmonia com sua resposta.

Esta banca de revisão entende que a nota atribuída pelo professor à questão está corretíssima.

Em 25 de novembro de 2008.

Atenciosamente,

Flavio José da Silva (Presidente) 



Cherlio Scandian

Valter Luiz dos Santos Cordeiro
